Obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
(vyhláška č. 92/2012 Sb., o minimálních požadavcích na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení)

	1. Zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a dispoziční uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz.
 
	2. Zdravotnické zařízení dále musí 
a) tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek, 
b) být umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu, 
c) mít zajištěnu dodávku pitné vody a dodávku teplé vody, pokud není zajištěn její ohřev na místě, 
d) mít zajištěn odvod odpadních vod, 
e) být vybaveno systémem přirozeného nebo nuceného větrání a systémem vytápění, 
f) mít zajištěno připojení na veřejný rozvod elektrické energie, 
g) být vybaveno připojením k veřejné telefonní síti, a to pevné nebo mobilní, pokud není dále uvedeno jinak, 
h) být vybaveno počítačem s připojením k internetu; toto vybavení se nevyžaduje, jde-li o zdravotnické zařízení uvedené v části I. přílohy č. 2 k této vyhlášce, pokud není dále uvedeno jinak.
 
	3. Prostory určené pro 
a) manipulaci s biologickým materiálem, 
b) provádění operačních výkonů, nebo 
c) provádění endoskopických výkonů s porušením integrity tělesného povrchu nebo se zvýšeným rizikem infekce,
 musí mít omyvatelný povrch stěn minimálně do výšky 180 cm a povrch nábytku a podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné, pokud není dále uvedeno jinak.











	 










Obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení   (vyhláška č. 92/2012 Sb.,  o minimálních   požadav cí c h   na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení )       1. Zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich  funkční a dispoziční uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz.         2. Zdravotnické zařízení dále musí    a) tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek,    b) být umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu,    c) mít zajištěnu dodávku pitné vody a dodávku teplé vody, pokud není zajištěn její ohřev na místě,    d) mít zajištěn odvod odpadních vod,    e) být vybaveno systémem přirozeného nebo nuceného větrání a systémem vytápění,    f) mít zajištěno připojení na veřejný rozvod elektrické energie,    g) být vybaveno připojením k veřejné telefonní síti, a to pevné nebo mobilní, pokud není dále uvedeno  jinak,    h) být vybaveno počítačem s připojením k internetu; toto vybavení se nevyžaduje, jde - li o zdravotnické  zařízení uvedené v části I. přílohy č. 2 k této vyhlášce, pokud není dále uvedeno jinak.         3. Prostory určené pro    a) manipulaci s biologickým materiálem,    b) provádění operačních výkonů, nebo    c) provádění endoskopických výkonů s porušením integrity tělesného povrchu nebo se zvýšeným  rizikem infekce,     musí mít omyvatelný povrch stěn minimálně do výšky 180 cm a povrch nábytku a podlahy snadno  čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné, pokud není dále uvedeno jinak.                                                

